
MULTISIX
MULTISEVEN
MULTIEIGHT
MULTININE+



KLEIDUNG AUS  
MODACRYL-MISCHUNG 
Anwendung/ Vorteile
Heutzutage fordern die wechselnden Tätigkeiten und Einsatzbereiche der Mitarbeiter auf ihren Arbeitsplätzen so-

genannte ,,Multifunktionskleidung“, die nicht nur eine Norm erfüllt. Schutzbekleidung für verschiedene Einsatz-

bereiche bietet ROFA mit MULTISIX, MULTISEVEN, MULTIEIGHT und MULTININE. Je nach Herausforderung sorgt 

MULTISIX für die notwendige Sicherheit. Sei es beim Schweißen (EN ISO 11611), zum Schutz gegen Hitze und Flam-

men (EN ISO 11612) oder in Kombination mit dem Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens (IEC 

61482-2) sowie beim Arbeiten mit flüssigen Chemikalien (EN 13034 Typ 6). Zusätzlich ist die Multifunktionsklei-

dung elektrostatisch ableitfähig (EN 1149-5). MULTISEVEN bietet ergänzend dort Schutz, wo Warnkleidung (EN ISO 

20471) gefordert wird.  Für Schutz bei Regen (EN 343) und Kälte (EN 14058) sorgt die MULTIEIGHT und MULTININE+. 

Alle allgemeinen Anforderungen bezüglich Ergonomie, Unschädlichkeit, Kennzeichnung usw. werden von ROFA Schutz-

kleidung gemäß EN 13688 erfüllt.

Gewebebeschreibung
Das Gewebe ist durch eine optimale Materialmischung gekenzeichnet, die einen hohen Flammschutz gewährleistet 

und gleichzeitig einen weichen, angenehmen Griff bietet. Modacryl ist eine inhärent flammhemmende, selbstlöschende 

Faser, die bei Entzündung nicht schmilzt und nicht tropft und in Verbindung mit Baumwolle nicht am Flammenschutz 

verliert. Interne Tests haben ergeben, dass auch nach 50 Wäschen der Warnschutz erfüllt ist. Zusätzlich wird durch den 

Einsatz einer Carbonfaser der Schutz gegen elektronische Aufladung erreicht. In Verbindung mit mit Baumwolle bietet 

das Gewebe einen angenehmen Tragekomfort.  

Vorteile
▌ angenehmer weicher Griff	 ▌ guter Tragekomfort

▌ atmungsaktiv	 ▌ wasser, öl- und schmutzabweisend

▌ inhärent flammhemmend	 ▌ hoher Flammenschutz 

▌ geeignet für leichte Schweißarbeiten	 ▌ elektrostatisch ableitfähig

▌ Warnschutz	 ▌Schutz vor Störlichtbögen

Einsatzgebiete
Die Multinormen- Schutzkleidung ist bei Arbeiten in allen Industriebetrieben, in denen Metall verarbeitet wird, in explo-

sionsgefährdeten Bereichen (z.B. Petrochemie, Transportunternehmen mit Explosionsstoffen, pyrotechnische Industrie, 

chemische Industrie u.ä.) sowie bei Arbeiten im Niederspannungsbereich (z.B. an Hausanschlusskästen, Energiever-

sorgungsanlagen) einsetzbar. Zusätzlich bieten die Kollektionen Schutz, wenn Tages- und Nachtsichtbarkeit gefordert 

wird wie z.B. bei der Luftfahrt oder bei Verkehrsbetrieben oder in Bereichen, in denen mit explosionsgefährdeten Be-

reichen zu rechnen ist, z.B. Energieversorgungsunternehmen/ Gasversorgungsunternehmen, Petrochemie, Gaswerke 

u.a. verwandte Bereiche.



MULTISIX

Mit dem neuen Facelift der MULTISIX Kollektion setzen wir neue Maßstäbe was 
Sicherheit und Komfort angeht. MULTISIX besticht nicht nur durch neue brilli-
ante Farben und innovative Schnitte sondern auch durch eine optimierte Linien-
führung. Die Kollektion mit Schweißerschutzklasse 2 eignet sich besonders gut 
für Maschinen- und Metallbau, 



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 1552368

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

MULTISIX
JACKE
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen 
mit Patte und Drucknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe,  
2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, Bewegungsfalten mit Rückenteil, 
verlängerter Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große  
Innentaschen, Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, Reflexpaspel 
um Ärmel.

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle,  
2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

1552365

378 kornblau-marine

377 grau-dk. anthrazit



EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2

APC 1

MULTISIX

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargo- 
taschen mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts  
Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druck-
knöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum.

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

1552366

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 1552369

LATZHOSE
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss,  
Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotaschen mit aufgesetzter  
Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit  
Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen,  
einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, Reflexstreifen um Beine, 
Reflexpaspel an Latz.

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

1552367

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Latzhose 1552370

378 kornblau-marine

377 grau-dk. anthrazit 378 kornblau-marine

377 grau-dk. anthrazit



MULTISEVEN bietet, ergänzend zu den Schutzfunktionen der MULTISIX Kollektion, 
dort Schutz, wo der Einsatz von Warnschutzkleidung gefordert wird. Neben dem mul-
tifunktionalen Schutzniveau und der modernen Optik, bietet die MULTISEVEN durch 
den angenehmen Griff und die Atmungsaktivität ein Maximum an Tragekomfort. 

MULTISEVEN



EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 1

MULTISEVEN

JACKE
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und 
Drucknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißver-
schluss, Bewegungsfalten mit Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, 
zusätzlich 2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, 25mm 
Reflexstreifen am hinteren Kragen.

MATERIAL 455

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

GEWEBE 265: Satin; 65% Baumwolle, 33% Polyester , 2% sonstige Fasern, fr, fc, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

4552380

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 4552384

235 leuchtgelb-kornblau  

354 leuchtgelb-marine      

381 leuchtgelb-grau



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Overall 1552387

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 4552385, Latzhose 4552385

EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 1
EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6

Die Kombination von 1552365 oder 4552380 
und 128115 oder 605139 erreicht die IEC 
61482-2 Klasse 2

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 1

MULTISEVEN

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links 
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts 
Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 
einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um 
Beine.

MATERIAL 455

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

GEWEBE 265: Satin; 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

4552381

LATZHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links 
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts 
Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, 
einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um 
Beine, Reflexpaspel an Latz.

MATERIAL 455

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

GEWEBE 265: SATIN; 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

4552382

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 1

OVERALL
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte 
und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen 
mit Reißverschluss, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte 
und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtasche mit 
Patte und Druckknöpfen, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, 
einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 50mm Reflexstreifen um 
Rumpf, Ärmel, über Schulter und um Beine, 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen.

GEWEBE 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43% baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

Größen: 44-66, 90-114 

1552383

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 1

229 leuchtgelb

POLOSHIRT LANGARM
Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischen Bündchen,  
50 mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und Ärmel.

Gestrick 605: Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, c.a 220g/m². 

Größen: S- 5XL

605139

235 leuchtgelb-kornblau  

EN 13758-2
50+

235 leuchtgelb-kornblau  

354 leuchtgelb-marine      

381 leuchtgelb-grau

235 leuchtgelb-kornblau  

354 leuchtgelb-marine      

381 leuchtgelb-grau



EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 6652384, Bundhose 6652385

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Overall 3452387

MULTISEVEN

JACKE
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte 
und Drucknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit 
Reißverschluss, Bewegungsfalten mit Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnen-
taschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel 
und über Schulter, 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen.

MATERIAL 665

GEWEBE 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m². 

GEWEBE 265: Satin; 65% Baumwolle, 33% Polyester,  
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

6652380

242 leuchtorange-kornblau  

375 leuchtorange-marine

382 leuchtorange-grau

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen,  
links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und  
Druckknopf, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtaschen mit  
Patte und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen  
Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 665

GEWEBE 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m². 

GEWEBE 265: Satin; 65% Baumwolle, 33% Polyester,  
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

6652381

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1 146 leuchtorange

LATZHOSE
Strechträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund 
seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druck-
knopf, Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch 
skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

MATERIAL 665

GEWEBE 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m². 

GEWEBE 265: SATIN; 65% Baumwolle, 33% POLYESTEr ,  
2% sonstige Fasern, fr, fc, ca. 340 g/m².

Größen: 44-66, 90-114 
*untersetze Größen teilweise vorrätig

6652382

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

OVERALL
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte 
und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen 
mit Reißverschluss, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte 
und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäßtasche mit 
Patte und Druckknöpfen, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, 
einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 50mm Reflexstreifen um 
Rumpf, Ärmel, über Schulter und um Beine, 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen.

GEWEBE 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl, 26% Baumwolle, 1% sonstige 
Fasern, FC, ca. 390 g/m². 

Größen: 44-66, 90-114

3452383

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 20471

3

242 leuchtorange-kornblau  

375 leuchtorange-marine

382 leuchtorange-grau

242 leuchtorange-kornblau  

375 leuchtorange-marine

382 leuchtorange-grau



EN ISO 11612
A1 | B1 | C2 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1

IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

MULTIEIGHT bietet die perfekte Schlechtwetterlösung . Trotz seines geringen Gewichtes 
bietet der Parka optimalen Schutz und saugt sich selbst bei Starkregen nicht voll. Durch die 
Reflexstreifen sorgt der Parka auch bei schlechten Sichtverhältnissen für eine bessere Sicht-
barkeit und besticht dabei durch seine ansprechende, dynamische Silhouette

MULTIEIGHT

194 kornblau

111 anthrazit

PARKA
Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf-
rinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und 
Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, verlängerter Rücken, 
segmentierter Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, über Schultern und am Kragen, optional mit einziehbarer Innenjacke

Material 557

Außen: GEWEBE 358: Körper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Fasern, FC mit PU-Membran, ca. 280 g/m². 

Größen: 44/46, 64/66

5572356

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5
IEC 61482-2

APC 2EN 343

4
3
x

EN 14058

1

(Mit Fleecejacke)

Mit Fleecejacke



Aus strapazierfähigem, 
atmungsaktiven sowie 

100 % wasser- und  
winddichtem Material.

Der Alleskönner 
MULTININE +

MEHRLAGIGE SCHUTZSCHICHT
sorgt für noch mehr Sicherheit vor Hitze,  
Flammen und Lichtbögen

AUFGEPATCHTE SEGMENTIERTE 
REFLEXSTREIFEN

für mehr Bewegungskomfort

OPTIMALER SCHUTZ  
GEGEN KÄLTE 
durch die Kombination mit einer 
unserer Multinormen Fleecejacke

ABNEHMBARE KAPUZE
mit Höhen- und Weitenregulierung

HOCHSCHLIEßBARER KRAGEN
schützt vor Kälte und vermeidet Wärmeverlust

NORMKONFORMER AUFDRUCK 
UND STICKEREIEN
möglich, ohne Einschränkung der  
Schutzeigenschaften

OPTIMALER SCHUTZ 
AUCH NACH VIELEN 
WASCHZYKLEN
der industriellen Pflege- unter 
Laborbedingungen der professio-
nellen Industriewäsche geprüft



IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

Als ideale Ergänzung zu den Multi-
normen-Kollektionen, ist MULTININE+ 
ein echter Allrounder. Neben dem 
multifunktionalen Schutz und dem 
überarbeiteten Design, zeichnet sich 
das Facelift durch das PLUS aus. Das 
PLUS steht für Innovation und Verbes-
serung- das Direktlaminat verhindert 
das Vollsaugen auch bei Starkregen 
und der neue Lagenaufbau mit deut-
lich geringerem Gewicht, die neue 
Passform und das modernisierte De-
sign machen diese Kollektion zu einer 
echten (R)evolution.

Fleeceinnenjacke (seperat bestellen)
Steppinnenjacke (seperat bestellen)

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1

EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 2

EN 343

3
2
x

EN 14058

1

(Mit Fleecejacke)
EN ISO 11612

A1 | B1 | C2 | E3 | F1

MULTININE+

PARKA
Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere 
Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 
Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reiß-
verschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innen-
liegenden Gummizug, verlängerter Rücken, 50mm und 70mm segmentierte Reflexstreifen um 
Rumpf und Ärmel, zusätzlich 50mm Reflexstreifen über Schultern und 25 mm Reflexstreifen 
am Kragen, optional mit einziehbarer Innenjacke.

Material 558

Außen: Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle,  
21% Polymid, 2% sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 300g/ m²

Kontrastgewebe 358: Körper, 64% Baumwolle, 34% Polyester,  
2% sonstige Fasern, FR, FC mit PU-Membran, ca. 280 g/m²

Futter: Gewebe 360: 65% Baumwolle, 35% Polyester, FR, ca. 250 g/m²

Größen: 44/46 - 64/66

5582358

235 leuchtgelb-kornblau  

354 leuchtgelb-marine      

381 leuchtgelb-grau

LATZHOSE
Strechträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss,  
Bund weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,  
Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine.

Material 558

Außen: Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polymid, 2% sonstige 
Fasern, mit PU-Membran, ca. 300g/ m²

Futter: Gewebe 360: 65% Baumwolle, 35% Polyester, FR, ca. 250 g/m²

Größen: 44/46 - 64/66

5592359

229 leuchtgelb

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 2

EN 343

3
2
x

EN 14058

1

(Mit Fleecejacke)EN ISO 11612
A1 | B1 | C2 | E3 | F1

Mit Innenjacke



EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 2

EN 343

3
2
x

EN 14058

1

(Mit Fleecejacke)

IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

EN 14058

1

EN 1149-3/-5

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5

IEC 61482-2
APC 2

EN 343

3
2
x

MULTININE+

PARKA
Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 
vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte 
und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbardurch Druckknöpfe, 2 Seiten-
taschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, 
Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, verlängerter Rücken, 50 
mm und 70 mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel, zusätzlich 50 
mm Reflexstreifen über Schultern und 25 mm Reflexstreifen am Kragen, optional 
mit einziehbarer Innenjacke.

MATERIAL 545

Außen: Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m². 

Futter: Gewebe 126: Leinwand, 55% Modacryl, 45% Baumwolle,  
PU-Membran, ca. 200 g/m².

Größen: 44/46-64/66

5452363

146 leuchtorange

146 leuchtorange

LATZHOSE
Strechträger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenver-
stellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter 
Smartphonetasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett, 
rechts Gesäßtasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstreifen um Beine.

MATERIAL 545

Außen: Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl, 26% Baumwolle,  
1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m². 

Futter: Gewebe 126: Leinwand, 55% Modacryl, 45% Baumwolle, PU-Membran, ca. 200 g/m².

Größen: 44/46-64/66

5452364

Fleeceinnenjacke (seperat bestellen)
Steppinnenjacke (seperat bestellen) 124 schwarz

124 schwarz

STEPPJACKE
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, rechts aufgesetzte Brusttasche, Druckknopf-
riegel an Ärmel und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 5572356, 5582358 und 
5452363

MATERIAL 262

Oberstoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/m². 

Innen: Vlies: 64% Viskose FR, 28% Aramid, 8% Polymid, ca. 150 g/m².

Größen: 44/46-64/66

262369

nicht separat tragbar

FLEECEJACKE
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen,  
2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen Druckknopfriegel an Ärmel  
und Kragen zur Befestigung, einziehbar in Parka 5572356, 5582358 und 5452363

Fleece 260: 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester,  
2% sonstige Fasern, ca. 350 g/m².

Größen: 44/46-64/66

260368

Mit Innenjacke



2. Lage

MULTISIX JACKE 
Art.-Nr.: 1552365

POLOSHIRT Art.-Nr.: 605139

MULTISIX BUNDHOSE 
Art.-Nr.: 1552367

UNTERHEMD  
Art.-Nr.: 601131

UNTERHOSE  
Art.-Nr.: 601132

MULTININE+ PARKA 
Art.-Nr.: 5582358

MULTININE+ LATZHOSE 
Art.-Nr.: 5592359

MULTISEVEN JACKE 
Art.-Nr.: 4552380

MULTISEVEN BUNDHOSE 
Art.-Nr.: 4552381

MULTIEIGHT PARKA 
Art.-Nr.: 5572356

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | F1 EN 1149-3/-5

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | F1

SWEATSHIRT Art.-Nr.: 602134

POLOSHIRT Art.-Nr.: 128115

T-SHIRT Art.-Nr.: 603133

1. Lage 2. Lage

* Die Zertifizierungen der ein einzelnen Kollektionen  
entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kollektionsseiten.  

Kombinationsmöglichkeiten gelten gleichermaßen für die  
Latzhosen der MULTISIX und MULTISEVEN Kollektionen.

MULTISIX x MULTISEVEN x MULTIEIGHT x MULTININE+
Mix&Match

EN ISO 11612
A1 | B1 | C2 | F1 EN 14058

1
1
x
x

IEC 61482-2
APC 1

FLEECEJACKE Art.-Nr.: 260390

STEPPJACKE Art.-Nr.: 262369

FLEECEJACKE Art.-Nr.: 260368

EN 14058

1 EN ISO 14116
INDEX 3

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 20471

3

EN ISO 11612
A1 | B1 | C2 | F1 EN 14058

1

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 1

EN 343

1
1

EN 14058

1

EN ISO 20471

1

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 EN 1149-3/-5 EN ISO 20471

2 EN 13758-2
50+

EN 13758-2
50+

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 1 EN 14058

2

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | F1



ROFA Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Berufs- und Schutzkleidung, Weberei, Färberei, Ausrüstung 
Konfektion, Computerstickerei, Patchservice 

Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Tel.: +49 (0) 5923.898-0, Fax: +49 (0) 5923.898-800  
info@rofa.de, www.rofa.de


